PRZYCISK WYLACZNIKA P.POZ.

Sterowanie wytgcznikiem bedzie realizowane przez naci$niecie przycisku w wytgczniku chronionym szklang szybkg, zainstalowanym przy wej$ciu do budynku. ZLtACZE KABLOWO - POMIAROWE - ZK1-1Pp - STANDARD ENEA OPERATOR
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Wytgcznik mozna uruchomic po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposéb przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez ISTNIEJACEGO)

strazakow podczas akcji gasnicze;.

Przycisk uruchamiajgcy przeciwpozarowy wytgcznik prgdu powinien zosta¢ wyposazony w sygnalizacje swietlng.

Lampka sygnalizacji $wietlnej zadziatania wytgcznika musi by¢ koloru zielonego i zaswiecac¢ sie w przypadku zadziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.

Swiecenie lampki kontrolnej przycisku uruchamiajgcego przeciwpozarowy wytgcznik pradu oznacza wytgczenie spod napiecia budynku objetego akcjg gasnicza.

Jest to jednoczesnie sygnat dla strazakéw biorgcych udziat w akcji gasniczej, ze mozna rozpocza¢ dziatania gasniczo-ratownicze.

Brak swiecgcej sie lampki kontrolnej oznacza brak napiecia w budynku spowodowany przerwg w dostawie energii elektrycznej z systemu elektroenergetycznego lub

awarig uktadu zdalnego sterowania przeciwpozarowym wytgcznikiem prgdu, co oznacza konieczno$¢ recznego wytgczenia.

W zwigzku z tym obok przycisku sterowniczego nalezy zamiesci¢ trwaty napis informujgcy o miejscu zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu.
Wylacznik p.poz. ZK1-1PP - STANDARD ENEA
; _ _ _ Wyleznikp.poz.
- r 1
SR [ o istniejgce zasilanie
PF-431 0l | do BNQN_m_:_Q gtéwnej istn. TL-1F/3F
_ | @02
| b o | ~
I W o " ik o 2 fogo |V _
) g yposazenie wylgcznika p.poz.: W 2 2
99 rozitgcznik 4P 250A | %) WG p.poz. | B3A 4P | ﬁg N &
GGG cewka wzrostowa | 3xMBN106E \ L <<v\N<<.<<N_\. | o ﬂ“\ﬂ_wx
; przetgcznik faz —t
L [ wytgcznik nadmiar. 3xB6A _ 3 _ il
N
| | _
| w _|| _H_ | [
— _ _ e T
_ _ . S
d Opis techniczny:
Praycisk ppoz (Q)HDGS Sxt.smm2___, ITT - P | <N 1. Tablica licznKowa T/3F .o
I _ Lz 2. Listwa pomiarowa LP .....
Przycisk p.poz @ HDGS 5x1,5mm2 _ | 3. Szyna 53/40X5 - KOMPIEt .........rrrr.
4. Rozlgcznik bezpiecznikowy listwowy V
Przycisk p.poz @ HDGS 5x1,5mm2 | 5. Przektadnik pradowy CT1 E05 ........
_ =] 6. Wytacznik nadpradowy 1P ......
Przycisk p.poz @ HDGS 5x1,5mm2 _ = | 7. Gniazdo wtykowe na szyne TH
8. V-klema 35-240mm z tyzkg ..........ccoeue..
Centrala CSO _H_ HDGS 3:2,5mm2 iT 9. Uchwyt kabla 4x240 ..........ccccoovnrieiniecrcrcnienns
Po=0,1kW _ = _
>
HDGS 3x2,5mm2 _ C|E|\ _
o [] _ e _ A istniejgce ztgcze kablowe
> Enea Operator
Centrala CSO _H_ HDGS 3x2,5mm2 f CI_L|\_.x| |
Po=0,1kW LN
L ! FE _
przeciwpozarowy R<10[om
wytgcznik prgdu PWP
projektowany N YKY4x25 \
przy elewaciji obok istn.
ztgcza kablowego Enea A
Operator
YKY4x25 PRACOWNIA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA OGOLNEGO
ANDRZE] WROTKOWSKI, UL. 1 MAJA 32, 65-404, ZIELONA GORA
OBIEKT Dokumentacja techniczna i uzgodnien wydzielenia klatek

schodowych w budynku CKZiU przy ul. Armii Krajowej 75 w
Sulechowie -realizacja zalecen Panstwowej Strazy Pozarnej -etap [

TYTUL W<mczwc_ SCHEMAT PRZEBUDOWY ZASILANIA

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz Wytycznymi Stowarzyszenia
Inzynierdw i Technikéw Pozarnictwa zasilanie urzadzen przeciwpozarowych IMIE I NAZWISKO NR UPR PODPIS | DATA |11.2021

nalezy przewidzie¢ sprzed wylacznika p.poz. przewodami PH90. PROJEKTANT | MAREK 182/76/ZG SKALA | --mer

WROTKOWSKI  |w spec. elektr.

WROTKOWSKI [w spec. elektr.

SPRAWDZIL | ANDRZE] LBS/0055/PBE/18 \\ﬁ% NR RYS. N\m




